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SOLUZIONI
RESIDENZIALI D’ECCELLENZA

CASE E TETTI IN LEGNO

da 4 generazioni....




LE

CASE

IN LEGNO,
COME
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INTENDIAMO
NOI !

SOLIDITA'’ E SICUREZZA COSTRUTTIVA

L’edilizia moderna richiede standard
prestazionali, funzionali ed estetici molto
impegnativi: salubritd, efficienza energetica,
sostenibilit&s ambientale, velocitd di realizzazione,
capacitd organizzativa, sicurezza e resistenza

al sisma .

Le costruzioni in legno come le intendiamo noi,
oltre a soddisfare i sopra citati standard in
modo concreto sono in grado di creare un
benessere abitativo che solo con la materia
legno & possibile ottenere.

Abbiamo percio sviluppato un sistema
costruttivo in x-lam capace di migliora-
re il benessere ambientale percepito,
aumentando la traspirabilita delle
pareti e utilizzando al meglio cid di cui
le strutture in legno sono dotate natu-
ralmente: leggerezza ed elasticita che
le rendono particolarmente idonee alle
zone sismiche.
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La progettazione

La casa é espressione di chi la abita, la vive e la cura, nonché del contesto in cui viene
inserita e dell’architettura del luogo.
Proprio per queste ragioni, una casa a catalogo non & la risposta giusta.

Una progettazione architettonica curata nei minimi dettagli e attenta alle esigenze del
cliente, & fondamentale per raggiungere un buon risultato estetico e funzionale che & la
prima condizione di benessere abitativo.

Per questo, il nostro staff tecnico & capace di interfacciarsi con il progettista di fiducia
oppure pud proporre delle soluzioni architettoniche-progettuali in grado di coniugare
prestazioni tecniche (contenimento energetico, resistenza al sisma, calcolo di
pacchetti/pareti specifici mirati), con le aspettative del cliente.

Talvolta bastano semplici valutazioni come la scelta di un corretto orientamento assieme
all’analisi del sito per il dimensionamento e posizionamento delle superfici vetrate, per
ridurre drasticamente le dispersioni termiche ed OTTIMIZZARE | GUADAGNI ENERGETICI
provenienti dall’irraggiamento solare nel periodo invernale e per proteggere dalla
radiazione solare nel periodo estivo.

Noi ci adoperiamo al massimo per raggiungere questi obbiettivi.

QUESTE VALUTAZIONI S| TRADUCONO IN SENSIBILI RISPARMI ENERGETICI PER
L'EDIFICIO E NON COMPORTANO COSTI AGGIUNTIVI.




IL LEGNO
e L’ANIMA
DELLA
CASA

Il legno nelle nostre costruzioni non é solo struttura portante e isolamento termico
ma é parte attiva nel benessere abitativo.

La composizione stratificata della parete (cappotto termico-struttura-finitura in-
terna) consente di raggiungere qualsiasi CLASSE ENERGETICA , variando unica-
mente lo spessore del cappotto termico, in quanto la parete in legno standard
possiede gida le caratteristiche di CASA PASSIVA per tenuta all’aria, sfasamento
termico, etc.

La classe energetica viene da noi sempre calcolata tenendo conto non solo del-
Finvolucro opaco ma di tutti gli altri fattori che la determinano: le dispersioni e i
guadagni termici delle superfici trasparenti(serramenti), la posizione geografica,
l'orientamento dell‘edificio, la forma,etc.

La FORZA del sistema dovuta al grosso spessore dei pannelli in X-LAM, al cap-
potto termico in fibra di legno, e quindi all’ ASSOLUTA TRASPIRABILITA’ DELLA
PARETE, permette di superare tutti gli standard a cui I'edilizia tradizionale ci ha
abituati.

Vivere in una delle nostre case e un abitare di
qualita!!







SOSTENIBILITA®
e SALUBRITA’

Abblamo la comapevalesza che la sostentbilitd ambientale possa essere perseguita in
made eoerente ola lovarands in regime di filiera corta.

Lo nostra attensions par lNambliente & anche la seelita di approveigionameants della
materia prima nel boschi locall dell’Alte Friull, dawve il taglio degli alber & regolats dai
piani di gestiorns di selvicultura naturalistica che fovorisce auortimenti di gualitda oassi-
curanda il mantenimento di uwna copertura arborea continuo.

Lo provenianza certa del legno. la totale gestione delle lavorazioni, dalla settura
all'incollaggio con collanti polivretanicl ATOSSICI & PRIVI di FORMALDEIDE unita
agli altri matadall noaturall impisgoti nella costruzione el permettonoe di garantire
un adificio sano







FILIERA
CORTA

Melle nostre unitd produttive s sealge FPintero prooessa di Ffilleroa: dallasortirments del tronco
fino alla produziones del pannelli - lam che diventeranno le paret della coso

Mo dertea un edificio a K ZERD con la certezra della provenienza del legno @ la podsibiliba oi
ieguire paiio a ponao il percono del legnoe durante la realizsazione della caso.

Cestire 'intero proceiso dalla raceolto del legrd in boioo fino alla consegna delle chiaw della
cova ol parmette dl poter determinoare | periodil di toglio, | tempi di stagionatura & df ewicoazio-
n, la modalita di segogions & di composizions degll elementi, per affrire veraments un
PRODOTTO UARICO el swuo gerere.

o studio condotto a livello nazxionale dol Politecnico di Milano su LCS (Life Cicle Suaessument -
ciclo di wita di un prodotto) che bho aonalizzoto anche | nostro processo di filiera, o measso in ewli-
denza che Nmpatto ambientale dell’'edificio in legno & il migliore ricpetto od aoltre tipologis co-
struttive (muraturo e telaio in CAg.

In particolara nalla nostra filiara il contenuto di energia grigia (inglobata nel prodotto
duraonta o fabbricaziona) & molto ridotta rispetto a gquello ingleboto n analogo prodotbo
proveniente dalle grosse industrie d'oltre confine.






INNOVAZIONE

Sperimentazion condotte prosso |l dipartimentoe di Ingegneria dell'Uiniversitd degll studi i Uidine
si sono concretizroate con o produsions nel nostri stabilimenti del ponnello in =-lom per impleghl
strutturall COM QOUESTE IMPORTANTI INMOWVATIONI:

= dappio itrats oentrale per una perfetta tenuta all'erio;

- iisterma di accoppiaments del pannalll capace di contenere le connaitionl metalliche:

= lavorazione della focclata interna della parete a canall porta Iimplant] e massima tra
spiraziona della stessa;

= sisterma costruttivo integrato composto da elementi in x-lam ed elementi in laomellare
pear la massima duttilitd strutturale.

Opericomoe con tecnalogie innowvative @ maoadermi macchinar a controlle numerico continuanda ad
inwaitire in perione e becnologie.

Pasione & now-how aziendale sono | presupposti per un risultate UNICO & di QUALITA®.







1l comfort dello spazio abitotive sl monifesta guondo Minslerme dil divers! porcmetri - lu-
minositd., ma anche forme, volumi & partizion! dello spozio stesso, salubritd del motericali
imipleagoti. fluiditd del percorl. armonia dal color o delle forme - roggiunagons || lore
EQUILIBRIO in uno progettbarions architettonico cormmpiuto.

Cruondo o oguestl s oggiungona e prestozioni i wun invoelucro edilizio capccs i regolore
I umilditd omblentoale (non st crecno flussl of'ora) & pud porlore dil stodio ottimaoale del
climao.

Lo wwparfic in legrno a visto & lo porticolore conformoarione dello focclota imtermno del
ponmallo ==lom, con oppropriote finiture interme (ottime prestorioni of ottangano con
pannaill in scogiio o gesie fibrato, intomnocl of colce sw lona of legnoe milnerclizzota, pan-
il &f argiife cruda) wono in grade di darae un ottirme contribute al banesssere abitative,
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NON
SOLO
CASE

Questo tipo di struttura & apprezzato anche nell’edilizia pubblica,
scolastica e sociale, nelle attivita produttive e direzionali.
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PROGETTAZIONE
STRUTTURALE

ED

ESECUTIVA

I nostri tecnici con Putilizzo di software dedicati possono seguire tutta la
progettazione strutturale ed esecutiva curata nei minimi dettagli
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RECUPERO
di

SPAZI
ABITATIVI

L& nuowe costruzioni corumano territorio, specialmente gualile monafamiliar.
Im wn prossimo future, secondo le direttive dell’Uniorne BEurapea, gueste doovran=
o asEre oal reguisiti energetico-ambientali di asoluta perfformance per enare
raalizzata.

I nostri edifici raggiungona gid guesti reguisiti)

Cliventa di fondamentale mportanza il recupers di spazt abitoativi, soprattutto
rmelle cittdn, nella RICOSTRUZIOMNE ¢ SORPRAELEVAZIONE di edifici esistenti.

Lo composizione della porete con elementi di ploccola toglio e la flessibi-
lita strutturale del shitema,. risultans vincant! n guesto tipo di edilizia.
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IL NOSTRO Passione  +

SISTEMA P rofessionalita T
cosTRunon P rogettazione +
IN p

roduzione T
X-LAM Par’ricolari costruttivi

P 0osa in cantiere -

.

Pannello xlam Diemme




L'impiego del pannello scanalato determina maggiore efficacia nella funzione
di regolazione termoigrometrica del legno presente nella struttura.

Infatti le scanalature consentono il posizionamento degli impianti, e pertanto la
finitura interna delle pareti, sempre di tipe traspirante (fibrogesso a secco o
intonaci traspiranti ad umide}, perfettamente aderente alla superficie della
massiccia struttura in X.lam, permette al legno della struttura di esercitare la
nota capacita del legno di regolare i picchi di umidita dell'aria indoor, funzione
questa che la presenza di un vane impianti tende a vanificare,



LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA INTEGRATA

predisposizione e applicazione delle dotazioni
impiantistiche in stabilimento
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1, Pannelio parete x-lam

2. Finifura interna

3. Primo siralo tsolante in fibra di legno (densita circa 100kg/mc)
4. Secondo stralo isolante in fibra di legno ad alla dengila (pora intonaco)
5. Pannello isolante XPS idrorepellente (copertura parete 30cm)
6. Intonaco esterno a tre strati

7. Guaina a taglio umidita applicata in stabilimento

8. Corrente di larice bilamellare

9. Fascia long assorbente & lenula all’ ana

10. Masselto alleggento di nempimanto

11. Isolante XPS ad alia densita

12. Massetto

13. Pavimenlazione inlermna




Le strutture in legne sone naturalmente dotate di alcune caratteristiche che le rendone idonee
alle zone stlxmiche.

La prima, ¢ pid evidente, & la leggerezza del matedale. |l legna massiccio di contfera utilizzato
per le strutture ha una massa eolumica di circa 500 ka/m2, parl ad un guinto di guealla del ce-
mantoe armato,. Daltro canto, la rasbtenza del legno & dal tutto poragonabile a gualla del calce-
struzzo e, a differenza di guest'ultimo, aa & prasents anche a trazione.

Il vantaggic di avaere una struttura pid leggera & di immediota compremions quande sl pensl al
fatto che M'ozlona slsmica & proporzionale alla mosa della stroutboura.

Lim'altra coratteristica fovorevole rivdedes nelle proprieté viscoslostiche del materiale, che fanno
sl che lo resistenzo dell'sleamento ligneo cumenti sa soggetto od azionl di breve durato guali
qualla sivmiche,

Un baso modulo elastico rikpetto al camento armato sposta la risposta sismico verso paricdi di
oscillazione pid altl caoratterizzoti da inteansitd sismiche minori.

Le poreti vengono realizzote offioncande moduli da 1.25m di base, connessi  longitudinalments
da tovele coprigiunte chiedate ol pannalli.
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QDuesto permette un'elevata diffusione di connettori, che sono la sede dei cicli Bteretici di disipa-
zione dell'energia iizsmica. A paritd di m2 di pannelli, guindi, la soluzione a moduli permette un
maggiore abbattimento dell'azione sihmica perché attinge a maggiori riserve di duttilita.

In coto di sisma le strutture in legno risultono le pio adatte od esere riparate. Sostituendo e
parti & le WMW.MHWHWMHMMﬁWWW
turale.



COLLEGAMENTI a
TIRANTI

Aler cd alto fusto come gll aboti posono ragglungere 35 m di oltezza ovendo un
diometro allo bose di soll 50om. Elerment] cosl snelll, o cul struttura ricorco guello ol
un osciilotors slementore sottoposto od arlons shimilco, reshtono noturalmente
all'arzione arizzontale del venta,

L'idea che ci ha portoto al tirantl 4 noto dallo studio delle corattaristiche che fanno s
che lo planta non collossil al suala.

Il legne preventa un comportameanto alasto-fragile con buoni livalli i resistanza, E' un
matericle ortobtropo che splica la sue miglior caratteristiche In direzione longitudino=-
e, Dfaltro canto, la notura nal tempo, hoa welezionato o direzions nella quale guesta
resistenzo ara necelsarion.

Il fuste ho bhogno di una buona resitenzo o lesions ed o toglio, unite o leggerezso a
ad un comportamento elastico del materiale. |l ssterma & pol Impedito al ribaltamean-
to grazie alle radici e alla buona robustezrsa a trazione delle cellule. Durante la defor-
rmaions della pianta dovata oll'azicmne del vento i orea un volume sogoetto a trazio-
ne che tarminag alla base dell'allberos e i trasferiice ol suclo per mecsro delle radici.
Cueita zona, nelle nedtre strotture, viene soatituita dalla presenza del tirante in oocia-
i che parcorra tutto Medificio dalla semmitd alle fondarmanta. Fondarmenta eoe il Li-
rante & solidamenbe ancorato,

N porsoggio alla strutture residenziale antisiimica richiede di montenene gQueesbe corat=
teristiche (leggerezea, elosticibd, resistenesa o connessions al “suola™) o di agaiungerc] loa
cluattilitds.

Ecco porché la nostre strutture sone realizzate in legne con poaraeti in XLAKM o itati por=
tanti werticali vincalate al suolo o sallevamento per merzs oi tiranth continui per tutta
PMalterza della strutbura o pareti modalar,



SEQUENZA DI MONTAGGIO
Elementi parete
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Accostamento pannell € posa nastro tenuta all” aria

Tetgrng
Merre fresatere prolilate su poenells

Limms teruta ol g
Brepead strato a fughe sfobiare

Compogizigne parefte s cordals in larice con
e tarute all’ aria e atusticha recassare

rern btilee per
who perfet hy Feruty

g ¥9 Carrente vl prary
ke Piglor o wmudita

Lintroduzione del tirante, permette di
evitare il ponte termico dato dagli an-
coraggi di tipo tradizionale che vengo-
no fissati direttamente alla fondazione e
chiodati subito alla struttura con possi-
bilita di formazione di condensa.

Il TIRANTE ha contatto con la struttura
in legno solamente dopo aver attraversa-
to l'intera parete inserito in una guaina
protettiva ed elimina la peossibilita che si
creino condense fra legno e acciaio.

1l sistema dei tiranti & neutrale rispetto
alla resistenza al fuoco in quanto situa-
to all'interno della struttura in legno e
protetto dalla stessa.



Tutta la sequenza viene eseguita in stabilimento su banco di montaggio oppure, dove le condizioni di
canfiere non lo permettong direttamente in opera.
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CERTIFICAZIONI

@SA.LE.

SISTEMA AFFIDABILITA LEGNO EDILIZIA
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Certificato di conformitd per il legna lamellare di abete ¢ larice
CPRI0497/2950/09 secando UNI en 140802005

Certificato di conformita per il legno massiceio di abete e larice
CPD/o4o97/2051/09 seconda UMI EN 14081-1:2006

Certificato di conformita per la produzione di pannelli dam CLT
1359 CPR 0521 - prodatti secondo ETA 1028

Attestato di qualifica n® 43749AL/10/00 all'secuzione di LLPP.S.OA

Azienda qualificata presso il Servizio Tecnico Centrale LLPP. per la
trosformazione dil elementi strutturali in legno mossiccio @ lomellare,

Azienda qualificata presso il Servizio Tecnica Centrale LLPP. per la
produzione di elementi in LL in douglasia

Diemme legno offre prodotti certificoti PEFC e promuove la gestione
sostenibile delle Foreste.

Fiera legno Friuli Venezia Giulia

Certificato di conformitd per il sistema di gestione della qualita
secondo UNI EN 150 90012008,

EDIZIONE MARZO 2019
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Diemme legno snc - Loc.lo Dobble 33016 Pontebbao (Ud)
T. +39 0428 90456 - F. +39 0428 991949 - info@diemmelegno. it - www.diemmelegno.it
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