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CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformita al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodolti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificate applies fo the construction product

Legno lamellare incollato ad uso strutturale
Glued laminated timber for structural use

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

DIEMME LEGNO SNC di Vittorio e Lorenza Di Marco
Localita La Dobbie, 5 - 33016 PONTEBBA (UD) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Localita La Dobbie, 5 - 33016 PONTEBBA (UD) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione
descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of
the standard

EN 14080:2013

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in
fabbrica condotto dal fabbricante & valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the
manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.

constancy of performance of the construction product.

Questo certificato & stato emesso per la prima volta il 23/02/2009 (vigente la direttiva 89/106/CEE ) e ha validita sino a che
la norma armonizzataq, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non
siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto

notificato.
This certificate was first issued on 23/02/2009 (when Directive 89/106/CEE was in force ) and will remain valid as long as

neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the
plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification bodly.
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CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegaio A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Legno lamellare incollato ad uso strutturale
Glued laminated timber for structural use

Specie legnosa

Wood species abete / fir (WPCA)
Classe di servizio

Servicediass Classe /Class 1,2, 3

2:1.4.3 Classe di resistenza meccanica GL24h, GL24c, GL28h, GL28¢

.4.3 Strenght class
553 Adnasa o0 Tipo / Type 1
ey D-s2, 0
56| Netoral durabity” Classe / Class 4
5.9 Rilascio di formaldeide Classe / Class E1

5.9 Release of formaldehyde
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