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Certificato numero / Certificate number 0497/CPR/4144

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

(Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO AD USO STRUTTURALE

fabbricato da / produced by

DIEMME LEGNO S.n.c. di Vittorio e Lorenza Di Marco
Localita la Dobbie — 33016 PONTEBBA (UD)

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant
Localita la Dobbie — 33016 PONTEBBA (UD)

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della

prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma EN 14080:2013 nell’ambito del sistema 1

sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances
described in Annex ZA of the standard EN 14080:2013 under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed
requirements set out above.

Questo certificato & stato emesso per la prima volta il 12/04/2011 (vigente la direttiva 89/106/CEE ) e ha validita
sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma
armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il

prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
This certificate was first issued on 12/04/2011 (when Directive 89/106/CEE was in force ) and will remain valid as long as the test methods
and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared
characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.
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Specie legnosa:

Classe di resistenza meccanica:
Classe di servizio:

Adesivo (EN301):

Reazione al fuoco:

Durabilita naturale:

Rilascio Formaldeide:
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Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

LEGNO LAMELLARE INCOLLATO AD USO STRUTTURALE

LARICE (LADC)

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto,
i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

GL24h

Classe 1 e Classe 2
tipo |

D-s2, dO

classe 3

El

C Lbph (0

| Pagina/page

THIS CERTIFCATE REMAINS TIHE PROPCATY OF €51 SPA




