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In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

DIEMME LEGNO - CLT

Fabbricato in conformita alla specifica di prodotti delineati nell ’appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta
DIEMME LEGNO

DI VITTORIO E LORENZA DI MARCO S.N.C.

Localita La Dobbie 5
IT-33016 Pontebba (UD)

e fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

IT-33016 Pontebba (UD), Localita La Dobbie 5

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza
della prestazione descritte in

ETA-11/0218, rilasciato il 03.07.2023

e

EAD 130005-00-0304

-

secondo il Sistema 1 per la prestazione indicata in ETA sono applicate e che il controllo di produzione in
fabbrica eseguito dal produttore & valutato per assicurare la costanza della prestazione del prodotto da
costruzione.

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Numero del certificato: 1359-CPR-0521
Data di primo rilascio: 22.11.2016
Data di rilascio: 26.07.2023

Il presente certificato restera valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti a ETA, a EAD, al
prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che

non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validita del certificato pud essere verificato sotto www.holzforschung.at.

s
r. Andreas Neumiiller Dr. Gerhard Griill

Autorizzato alla firma Direttore dell” ufficio
di certificazione

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR HOLZFORSCHUNG  ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Strae 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at ’




% HOLZ
Addenda del certificato 1359-CPR-0521 VA FORSCHUNG

Data di rilascio: 26.07.2023

Entita di certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:
DIEMME LEGNO - CLT

Elementi di costruzione in legno massiccio a forma di pannello per strutture
portanti in fabbricati

Struttura: realizzato almeno in tristrato,
con tavole lamellari incollate ed incrociate
a 90° fra loro, fino a un massimo di
5 strati, struttura simmetrica

Spessore dell'elemento: 51-200 mm

Dimensioni dell’elemento massimo 3,5 x 16,0 m

(larghezza x lunghezza):

Classi di servizio: 1, 2

Specie legnosa: PCAB — Abete rosso/ ABAL — Abete bianco
Collante:

- giunzione a pettine Tipo I: PUR secondo EN 15425

- incollaggio tra gli strati Tipo |: PUR secondo EN 15425

-
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In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of
9 March 2011 (the Construction Products Regulation - CPR) this certificate applies to the
construction product

DIEMME LEGNO - CLT

according to the product specification listed in the current addendum to this certificate placed
on the market by

Company

DIEMME LEGNO

DI VITTORIO E LORENZA DI MARCO S.N.C.

Localita La Dobbie 5
IT-33016 Pontebba (UD)

and produced in the manufacturing plant

IT-33016 Pontebba (UD), Localita La Dobbie 5

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in

ETA-11/0218, issued on 03.07.2023

and

EAD 130005-00-0304

under system 1 for the performance set out in the ETA are applied and that the factory production
control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the
construction product.

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Certificate number: 1359-CPR-0521
Date of first issue: 22.11.2016
Date of issuance: 26.07.2023

This certificate will remain valid as long as neither the ETA, the EAD, the construction product,
the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly,

unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

For the validity of this certificate see www.holzforschung.at.

IS0/16c7 17062

,,--";})r.fAndreas Neumidiller ard-Griill”
(_’i/ Authorised signatory Head of the Certification Body
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A-1030 Wien, Franz-Grill-Stralle 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at ’
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Addendum to certificate 1359-CPR-0521 V4 |FORSCHUNG

Date of issuance: 26.07.2023

Scope of certification for the following products:

DIEMME LEGNO - CLT
Solid wood slabs to be used as structural elements in building

Structure: at least 3-layers, 90° cross glued, up to max. 5
layers, symmetrical structure

Thickness: 51 -200 mm

Width x length: max. 3,5 % 16,0 m

Service classes: 1,2

Wood species: PCAB - spruce / ABAL - fir

Adhesive:

- Finger joints Type I: PUR according to EN 15425

- Surface bonding Type |: PUR according to EN 15425

Addendum to certificate 1359-CPR-0521 (26.07.2023)
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